
Техническое описание
Стол компьютерный на

металлокаркасе «Трапеция».

Столы компьютерные на
металлокаркасе серии
«Трапеция» изготавливаются в
соответствии с требованиями
ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 11015-
93.

Рекомендуются для
оснащения учебных кабинетов
информатики.

Изделие базируется на
прочном разборном каркасе из
стальной трубы прямоугольного
сечения 40x25x1,5 мм.

Каркас окрашен
полиэфирной порошковой
краской.

Крепеж столешницы
осуществляется 4 гаек

мебельных декоративных М6х15*12 и 4 винтами М6х20. Экран устанавливается на каркас с
помощью 4 гаек мебельных декоративных М6х15*12 и 4 винтами М6х20.

Детали изготовлены из ЛДСП 22 мм. с классом эмиссии E1, торцы деталей защищены
противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Предусмотрена возможность укомплектовать стол
полкой под системный блок компьютера, изготовленной из листа металла толщиной 1,5 мм.
глубина 456 мм., ширина 200 мм. Имеются технологические отверстия для крепежа
системного блока ПК к полке с помощью ремней.

Для исключения возможности травмирования, крепежные винты, имеющие головку
сферической формы с шестигранным углублением, а углы крышек стола притуплены
(зашлифованы).

Опоры стола служат для сохранения напольного покрытия и регулировки высоты стола
чтобы компенсировать неровность поверхности пола.

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке из пятислойного гофрокартона, с
прокладками из вспененного полистирола.

Параметры

Стол для
компьютерного класса

Высота рабочей плоскости 760 мм
Ширина рабочей плоскости 650 мм
Длина рабочей плоскости 900 мм
Полка под ПК Да



Техническое описание
Стол лабораторный «Трапеция»

Столы письменные серии «Трапеция»
изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ
18313-93, 22046-2016.

Рекомендуются для оснащения учебных кабинетов
для старших классов.

Изделие базируется на прочном разборном каркасе из
стальной трубы прямоугольного сечения 40x25x1,5 мм.

Каркас окрашен полиэфирной порошковой краской.
Крепеж столешницы осуществляется с помощью 4-х

гаек мебельных декоративных М6х15*12 и 4-х винтов
М6х20. Экран устанавливается на каркас также с
помощью 4-х гаек мебельных декоративных М6х15*12 и
4-х винтов М6х20.

Столешница изготовлена из МДФ с покрытием
пластик (в сером цвете) 22 мм, экран – ЛДСП 22мм,
бортики ЛДСП 16 мм с классом эмиссии E1, торцы
деталей защищены кромкой ПВХ 2 мм.

Столешница со скрытым креплением сохранит
одежду учеников. Индивидуальные краны и мойки в
партах облегчают проведение урока химии при работе с
водой и реагентами (комплектуются в зависимости от
потребностей кабинета).

Электрические приборы для проведения уроков
физики легко подключить с помощью розеток,
интегрированных в столы. Высокие бортики (80 мм)
предотвращают выпадение или скатывание предметов,
инструментов или реактивов).

Для исключения возможности травмирования,
крепежные винты, имеющие головку сферической формы с
шестигранным углублением, а углы крышек стола
притуплены (зашлифованы). Опоры стола служат для
сохранения напольного покрытия и регулировки высоты
стола чтобы компенсировать неровность поверхности пола.

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке из
пятислойного гофрокартона, с прокладками из вспененного
полистирола.

Параметры

Высота рабочей плоскости 760 мм (6 гр.р) / 820 (7 гр.р)
Ширина рабочей плоскости 650 мм
Длина рабочей плоскости 1200 мм

Бортики, розетка, кран, мойка Опция



Техническое описание
Стол письменный «Трапеция», Стол ученический «Трапеция»

Столы письменные серии «Трапеция»
изготавливаются в соответствии с требованиями
22046-2016.

Рекомендуются для оснащения учебных
кабинетов для старших классов. Конфигурации
стола: одноместный, двухместный.

Изделие базируется на прочном разборном
каркасе из стальной трубы прямоугольного
сечения 40x25x1,5 мм.

Каркас окрашен полиэфирной порошковой
краской.

Крепеж столешницы осуществляется с
помощью 4-х гаек мебельных декоративных
М6х15*12 и 4-х винтов М6х20. Экран
устанавливается на каркас также с помощью 4-х
гаек мебельных декоративных М6х15*12 и 4-х
винтов М6х20.

Столешницы изготовлена из ЛДСП 22 мм с
безопасным классом эмиссии E1, торцы деталей защищены кромкой ПВХ 2 мм.

Предусмотрена возможность укомплектовать стол полкой под системный блок
компьютера, изготовленной из листа металла толщиной 1,5 мм глубиной 456 мм, шириной
200 мм.

Для исключения возможности травмирования, крепежные винты, имеющие головку
сферической формы с шестигранным углублением, а углы крышек стола притуплены
(зашлифованы).

Опоры стола служат для сохранения напольного покрытия и регулировки высоты стола
чтобы компенсировать неровность поверхности пола.

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке из пятислойного гофрокартона, с
прокладками из вспененного полистирола.

Параметры

Типы Стол ученический Стол письменный
Высота рабочей плоскости 760 мм (6 гр.р) 760 мм
Ширина рабочей плоскости 600 мм 650 мм
Длина рабочей плоскости
Одноместная
Двухместная

700 мм
1200 мм

-
1300 мм

Полка под ПК Опция Опция


